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FLUKTHETTE BRANN/KJEM SR 77-3 MED VESKE 
SUNDSTRÖM 
Filtrerende åndedrettsvern i kombinasjon med hette til bruk ved evakuering under 
brann eller ved kjemikalieulykke. Hetten er basert på Sundströms halvmaske i 
silikon som er montert i en hette lagd av flammebestandig og kjemikaliebestandig 
materiale. Hetten kan tas på raskt og enkelt uten foregående justering. Én 
størrelse. 
Hetten er utstyrt med gassfilter SR331-2 ABEK1-CO og partikkelfilter SR510 klasse 
P3. Filterkombinasjonen beskytter mot karbonmonoksid, andre giftige gasser og 
partikler som kan dannes ved brann. Vekt 590 g. Godkjent som portabel 
evakueringshette. 
Hetten er vakuumpakket i aluminiumspose. 
Den leveres i smidig beredskapsveske av nylon som kan festes i f.eks. beltet.  
Samsvarer med EN 403:2004 og EN 14387:2004.Tekniske data: 
Forpakningsstørrelse: 120x120x170 mm 
Nominell beskyttelsesfaktor: 50, EN =50 
Resistenstid karbonmonoksid CO, 0,25 %: ~30 min, EN >15 
Resistenstid karbonmonoksid CO, 0,50 %: ~30 min, EN >15 
Resistenstid karbonmonoksid CO, 0,75 %: ~30 min, EN >15 
Resistenstid karbonmonoksid CO, 1,0 %: ~30 min, EN >15 
Resistenstid akrolein C3H40: >100**, EN >15 
Resistentid hydrogenklorid HCL: >36**, EN >15 
Resistenstid hydrogencyanid HCN: >25**, EN >15 
Resistenstid A1 sykloheksan C6H12, 1000 ppm: ~110 min, EN >70 
Resistenstid B1 klor Cl2, 1000 ppm: ~130 min, EN >20 
Resistenstid B1 hydrogencyanid HCN, 1000 ppm: ~40 min**, EN >25 
Resistenstid B1 hydrogensulfid H2S, 1000 ppm: ~210 min**, EN >40 
Resistenstid E1 svoveldioksid SO2, 1000 ppm: ~130 min, EN >20 
Resistenstid K1 ammoniakk NH3, 1000 ppm: ~130 min, EN >50 
Separasjonsgrad % natriumklorid NaCl: >99,997, EN >94 
Lagringstid: 10 år 
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Art.nr. Beskrivelse Pakk Innhold 
 

553303520 FLUKTHETTE BRANN/KJEMI SR77-3 STK 1 STK 

 


